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5. Seznam upravljalcev gospodarske javne infrastrukture in  

projektni pogoji upravljalcev 
1. Občina Idrija 
2. Komunala d.o.o. 
3. Elektro Ljubljana d.d. 
4. Telekom Slovenija 

 
CKU ZAVRATEC EUP 21 
 
TEHNIČNO POROČILO 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14-popr., 53/14; v nadaljevanju 
OPN) na površinah, ki zahtevajo skupne ureditve gospodarske javne infrastrukture, predvideva v svojem 57. členu za 
posamezne enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) načrt celovitega komunalnega urejanja. 

Načrt CKU je v OPN predviden tudi za EUP LP_21/195_A – območje severno od strnjenega dela vasi Zavratec (v 
nadaljevanju CKU Zavratec). 

Območje se je s z zadnjo spremembo OPN spremenilo v območje EUP LP 178 za katero je še vedno predviden CKU.  
 
 
POTEK IZDELAVE CKU  
 
Postopek izdelave spremembe CKU se je začel na pobudo zasebnega investitorja z izdelavo geodetskega načrta območja.  
 
VSEBINA SPREMEMBE CKU 
Sprememba CKU se izdela zaradi spremembe območja obdelave, spremembe poteka dovozne ceste ter dveh 
dodatnih objektov. 
 
ZADEVA: PROJEKTNI POGOJI 
 
Namen izdelave spremembe CKU ZAVRATEC EUP LP 178 je, da na podlagi celovitega urejanja območja, ki prikazuje 
želeno končno stanje prostora,  pristojne službe podajo pogoje oziroma mnenja na posamezno gradnjo upoštevajoč končno 
stanje prostora.  Potek vodov in javne infrastrukture so vrisani shematično.  
 
Predvidena situacija je razvidna iz grafike, ki je priložena. 
 
 



 

                    
 

         

OBČINA IDRIJA 
 
Načrt CKU Zavratec ne predvideva kategorizacije javnih cest v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Idrija 
(Uradni list RS, št. 50/18).  

 
Priključek na občinsko kategorizirano lokalno cesto LC 130162 mora biti zgrajen v skladu s cestno prometnimi predpisi. 
Priključek mora biti pregleden in postavljen čim bolj pravokotno na os cestišča javne poti. 
 
Načrtovani posegi ne smejo poslabšati elementov kategorizirane lokalne ceste LC 130162 ter poslabšati varnosti na in ob 
cesti. Niso dovoljeni posegi v cestno telo, s katerimi bi spreminjali gabarite občinske ceste. 
 
Zagotovljeno mora biti neovirano letno in zimsko vzdrževanje ceste. Občina Idrija ne odgovarja za nastalo škodo, na 
zemljišču ali na objektu, ki je last stranke, katera bi nastala kot posledica  normalnega prometa in rednega letnega ali 
zimskega vzdrževanja ceste. 
 
V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami načrta CKU Zavratec bo Občina Idrija k PGD projektom izdajala 
smernice in pogoje. 
 
KOMUNALA IDRIJA 
 
Vodovod: 
Na obravnavanem območju se na parc. št. 848/13, k.o. Dole nahaja javni vodovodni jašek ID 935, do katerega je speljana 
javna vodovodna cev ID 373. V vodovodnem jašku ID 935 se na javno vodovodno omrežje preko internih priključkov 
priključujejo objekti na parc. št. 848/14, 848/8 in parcela s parc. št 848/23, vse k.o. Dole.Na tem mestu so montirani tudi 
pripadajoči vodomeri 

 
Objekt na parc. št. 848/26 in parcela s parc. št. 848/9, obe k.o. Dole, se na javno vodovodno omrežje priključujeta v javnem 
vodovodnem jašku ID 267. 
 
Načrt celovitega komunalnega urejanja predvideva izgradnjo dveh novih objektov, in sicer na parc. št. 848/24 in 848/23, obe 
k.o. Dole. 
 
Do parc. št. 848/23, k.o. Dole je že speljan interni priključek, ki je v privat lasti. Podatki o dimenziji vgrajene cevi niso znani, 
potek internega priključka ID 3715 ni točen. 
 
Objekt, ki je predviden naparc. št. 848/24, k.o. Dole, je s soglasjem lastnika internega priključka ID 3715 mogoče priključiti 
na obstoječi vod, vendar zgolj v primeru, da vgrajena cev dopušča oskrbo dveh stanovanjskih objektov. 
 
V tem primeru je potrebno na koncu cevi ID 3715 zgraditi nov vodovodni jašek, v katerega se montira armature za objekta 
na parc. št. 848/23 in 848/34, obe k.o. Dole. 
 
Cev, ki poteka med javnim vodovodnim jaškom ID 935 in novozgrajenim vodovodnim jaškom, postane javna (s služnostno 
pogodbo) in jo Komunala d.o.o. prevzame v upravljanje. 
 
Ustrezno požarno varnost na obravnavanem območju se zagotovi z namestitvijo stalno dostopnih nadzemnih hidrantov. 
 
Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17, 
139/20) in Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Ur. l. RS, št. 40/17). 
 



 

                    
 

         

Kanalizacija: 
Na obravnavanem območju ni javnega kanalizacijskega omrežja in tudi v prihodnosti njegova izgradnja ni načrtovana. 
 
Vsi objekti, tako obstoječi kot tudi načrtovani, so dolžni odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti preko 
individualnih malih komunalnih čistilnih naprav. 
 
Pri projektiranju objektov, utrjenih površin in parkirišč, je potrebno meteorno odpadno vodo ločiti od komunalne in jo preko 
lovilcev olj speljati v obstoječe naravne odvodnike ali ponikovalnice. Enako velja za obstoječe objekte. 
 
Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Ur. l. 
RS, št. 15/09, 15/14, 34/15, 19/18) in Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 29/13). 

 
Odpadki: 
Na obravnavanem območju se izvaja javna gospodarska služba ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 
Povzročitelji odpadkov morajo pri izvajalcu zbiranja pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine in sporočiti 
podatke o številu stanovalcev v objektu. 
 
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor na funkcionalnem zemljišču objekta, kjer povzročitelji 
odpadkov v času do prevzema zbirajo odpadke.  
 
Prevzemno mesto odpadkov za obravnavano območje je ekološki otok »Zavratec 2«, lociran na parc.  
št. 853, k.o. Dole. 
 
Na ekoloških otokih so nameščeni namenski zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno 
zbranih frakcij(mešana embalaža, steklo in papir -karton) in predstavljajo občinsko infrastrukturo. 
 
Gospodinjstva so dolžna izločati biološke odpadke in jih obdelovati v hišnih kompostnikih.Tista gospodinjstva, ki 
bioloških odpadkov ne kompostirajo, le-te oddajo v namenske zabojnike. Gospodinjstva, ki biološke odpadke 
kompostirajo, morajo izvajalcu pod kazensko in materialno odgovornostjo predložiti izjavo o kompostiranju (Izjava 
je dostopna na spletni strani Komunale d.o.o.). 
 
Upoštevati je potrebno pogoje in način zbiranja, kot so opredeljeni v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15). 
 

Ostalo: 
Pred pričetkom gradbenih del za podaljšanje javnega omrežja mora izvajalec del pri upravljavcu Komunali d.o.o. naročiti 
trasiranje obstoječih vodov.  

 
Vse stroške, nastale Komunali d.o.o. v zvezi z obravnavanim projektom, krije investitor. 
Priključitev posameznega objekta na javno infrastrukturo na podlagi vloge za priključitev izvede upravljavec omrežja. 

 
ELEKTRIČNA ENERGIJA  
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju se na podlagi načrta celovitega komunalnega urejanja pridobi mnenje in soglasje 
Elektro Ljubljana. 
 



 

                    
 

         

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
 
1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših 
vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju 
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.  
 
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter 
zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 
 
 
3. Na območju celovitega komunalnega urejanja potekajo obstoječi nadzemni in podzemni nizkonapetostni vodi. 
Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno projektno 
obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in 
standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
 
Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. 
V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati 
lastnika elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi 
nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. 
Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: 
 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), 
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/ 92), 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04). 
 
III. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANIA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIISKEMU SISTEMU IN 
NAPRAVAM 
 
1. Pogoji: 
Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoj e pravilnika o pogojih in  omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. 1. RS, št. 
101/2010). 
Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor 
dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in 
datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 
 
2. Obstoječi nizkonapetostni vodi (NN vodi) so v lasti Elektro Ljubljana d.d. Investitor je dolžan naročiti in plačati vse stroške 
prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Investitor s svojo gradnjo 
posega v varovalno območje obstoječe elektroenergetske infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana. 
Ugotavlja se, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo 
obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske 
infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si 
pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev 
obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, 
preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi. 
 
IV. POGOII ZA PRIKLIUČITEV OBJIEKTA NA DISTRIBUCIISKI SISTEM 
Odjem 
- Predvidena priključna moč: 17 kW 
- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V 
- Priključno mesto: obstoječe nizkonapetostno omrežje, nov končni drog na parcelni št. 701/6, k.o. Dole 



 

                    
 

         

- Impedanca distribucijskega sistema na priključnem mestu znaša 0.55 ohmov. 
- Transformatorska postaja ZAVRATEC 1949 se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 
110/20 KV ZIRI, SN izvod I23 DV 20KV ROVTE. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka 
enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje 
naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja). 
- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite. 
- Predvideno leto priključitve: 2024 
- Ostali tehnični pogoji za priključek: 
Na lokaciji obstoječega kotnega droga (točka A) je potrebno postaviti nov končni drog.  
Na meji med parcelnima št. 848/15 in 848/9, k.o. Dole se postavi novo prostostoječo omarico za več merilnih mest (PSO). 
Nova PSO se priključi z zemeljskim kablom Al 4x150+1,5mm2 iz novega končnega droga na parceli št. 701/6, k.0. Dole 
(točka A). 
Na mestu prehoda iz nadzemnega v podzemni vod (točka A) je potrebno namestiti prenapetostne odvodnike razreda II. za 
zunanjo vgradnjo, v novi PSO pa prenapetostne odvodnike razreda I. za notranjo vgradnjo in izvesti ustrezno ozemljitev, 
katero je potrebno kontrolirati pred priklopom objekta.Pod povoznimi in utrjenimi površinami je potrebno nov NN kabel 
zaščititi s PVC cevmi fi 160 mm. Po delni trasi priključnega kabla je potrebno položiti tudi ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 
mm za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov, katerih ozemljitvena upornost ne sme preseči vrednosti 5,0 ohmov. 
- Ostali tehnični pogoji za distribucijski sistem: 
Odjem na lokaciji Zavratec 27, parc. št. 769/6, k.o. Dole se sedaj napaja preko izvoda 3. ZAVRATEC. 
Zaradi razbremenitve izvoda se ga na drogu (točka B) preveže na drug izvod, izvod 1. LOM. 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. Elena Zakona o oskrbi Z električno energijo 
(Ur.l. RS, št. 172/21) oziroma 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 
121/21 in 189/21 — za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za priključitev. 
 
V. OSTALI POGOII 
1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno 
obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in 
standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni 
mapi. 
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom 
projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene 
overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico 
vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno 
gradnjo. 
4. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti mnenje na projektne rešitve. Zahtevi za izdajo mnenja 
mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom  mnenja. V načrtu morajo 
biti označene lokacije križanj in približevanj ter opisane rešitve zaščitit oz. prestavitev elektroenergetskih vodov. K zahtevi 
za pridobitev mnenja se lahko priloži tudi projekt oz. načrt, ki je obdelan na višji ravni. 
Projektni pogoji prenehajo veljati, če uporabnik v dveh letih od izdaje ne izpolni vseh zahtev iz teh pogojev ali v tem roku pri 
upravnem organu ne vloži zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje! 
 
TELEKOM 
 
A. PROJEKTNI POGOJI 
Na obravnavanem območju poteka elektronsko TK omrežje Telekoma Slovenije, ki ga je potrebno vrisati v projektno 
dokumentacijo. Pred pričetkom del je potrebno izvesti trasiranje in zakoličbo TK omrežja. Vse prestavitve in poškodbe na 
TK omrežju bremenijo investitorja. 
 
B. SPLOŠNI POGOJI 
1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo 



 

                    
 

         

Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe navedene v teh pogojih. Za prestavitev elektronskega 
komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov 
zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne na drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase. 
2. Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod 
do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK 
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24 urni dostop. 
3. Stavbna fizična infrastruktura in pasivna komunikacijska infrastruktura do omrežne priključne točke se izvedeta s 
tipiziranimi materiali in elementi. Priporočamo izvedbo stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture, ki sta 
zaključeni v notranjih TK omaricah in je z ustrezno cevno povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) 
povezana z dovodno TK omarico (glej prilogo). V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje (vtičnica 
220V). 
4. Pri gradnji novih večstanovanjskih in nestanovanjskih stavb mora biti projektirana in zgrajena stavbna fizična 
infrastruktura do omrežnih točk in v njej pasivna komunikacijska infrastruktura v skupnih delih stavb, ki je primerna za 
doseganje visokih hitrosti. V projektu in gradbeni izvedbi te infrastrukture mora biti predvidena in izdelana razdelilna točka  
tako, da omogočajo skupno uporabo hišne komunikacijske napeljave vsem operaterjem tako, da se lahko povežejo z 
vsakim naročnikom posebej. 
5. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK 
omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi 
drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam. 
6. Križanje TK omrežja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi oz. pogoji, 
navedenimi v tč. A.  Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d.. 
7. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehničnih 
rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali 
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije d.d.. 
8. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter 
nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale 
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
9. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
10. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno 
gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega 
predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
 
C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIM REŠITVAM 
Vlogi za mnenje k projektnim rešitvam mora investitor priložiti: 
1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji Telekoma Slovenije. 
2. Izdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija). 
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi trasami elektronskega komunikacijskega omrežja 
Telekoma Slovenije. 
4. Projekt stavbne fizične infrastrukture do omrežnih priključnih točk in v njej pasivne komunikacijske infrastrukture za 
večstanovanjske in nestanovanjeke stavbe razen, če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo iz 8. odstavka 10. člena ZEKom-2. 
5. Projekt zunanjega TK priključka. 
Za investitorja objektov, ki ne zapadejo pod pojem večstanovanjske in nestanovanjske stavbe ter komunalnih napeljav 
veljajo v poglavju "POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI" teh projektnih pogojev le določila 
pod tč 1,2 in 3. 
 





Poslati: 
- načrtovalcu CKU Ledine; po elektronski pošti

Vložiti: 
- zbirka dokumentarnega gradiva











Št. zadeve: 351-0154/2023-2
Datum: 14.02.2024

BOŽIČ d.o.o. inženiring Idrija
Prešernova ulica 2
5280 IDRIJA

Zadeva: Projektni pogoji upravljavca gospodarske javne infrastrukture (občinske ceste) na načrt 
celovitega komunalnega urejanja Zavratec EUP LP_178_A (prej LP_21/195_A) – spremembe in 
dopolnitve 

Spoštovani.

Občina Idrija pripravljavcu sprememb in dopolnitev Načrta celovitega komunalnega urejanja 
Zavratec EUP LP_178_A (v nadaljevanju SD CKU Zavratec) podaja smernice s področja občinske 
cestne infrastrukture. SD CKU Zavratec se spreminja in dopolnjuje zaradi spremembe meje enote 
urejanja prostora LP_178_A. 

Glede na bodočo parcelacijo zemljišč, načrtovano s projektno dokumentacijo štev. 20/23 z 
oktober 2023, ki jo je izdelal Božič d.o.o. inženiring Idrija, za gradnjo objektov v enoti urejanja 
prostora EUP LP_178_A podajamo naslednje pogoje:

1. Načrt CKU Zavratec ne predvideva kategorizacije javnih cest v skladu z Odlokom o 
občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 50/18). 

2. Priključek na občinsko kategorizirano lokalno cesto LC 130162 mora biti zgrajen v skladu s 
cestno prometnimi predpisi. Priključek mora biti pregleden in postavljen čim bolj 
pravokotno na os cestišča javne poti.

3. Načrtovani posegi ne smejo poslabšati elementov kategorizirane lokalne ceste LC 130162 
ter poslabšati varnosti na in ob cesti. Niso dovoljeni posegi v cestno telo, s katerimi bi 
spreminjali gabarite občinske ceste.

4. Zagotovljeno mora biti neovirano letno in zimsko vzdrževanje ceste. Občina Idrija ne 
odgovarja za nastalo škodo, na zemljišču ali na objektu, ki je last stranke, katera bi nastala 
kot posledica  normalnega prometa in rednega letnega ali zimskega vzdrževanja ceste.

5. V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami načrta CKU Zavratec bo Občina Idrija k 
PGD projektom izdajala smernice in pogoje.

Občina Idrija soglaša z osnutkom SD CKU Zavratec, zato podaja hkrati s projektnimi pogoji tudi 
SOGLASJE k načrtu.

Lep pozdrav.

Janja Hadalin
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja
                        

Bogdan Zevnik
Vodja oddelka za investicije
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ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 -
ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih
navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE)
in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 27. 11. 2023 izdaja

BOŽIČ D.O.O. INŽENIRING IDRIJA
PREŠERNOVA ULICA 2

5280 IDRIJA

PROJEKTNE POGOJE št. 1470164

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: CKU, št. 20/23
Izdelovalec projekta: BOŽIČ D.O.O. INŽENIRING IDRIJA, PREŠERNOVA ULICA 2, 5280 IDRIJA
Investitor: OBČINA IDRIJA, MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA
Objekt: Načrt celovitega komunalnega urejanja ZAVRATEC

Katastrska občina Parcelne številke

2361 - DOLE po projektu

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave.
Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno
pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov
in naprav.

3. Na območju celovitega komunalnega urejanja potekajo obstoječi nadzemni in podzemni
nizkonapetostni vodi.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit)
je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad izvedbo
del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno
usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.
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Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na
obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU
SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/2010).

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v
skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

2. Obstoječi nizkonapetostni vodi (NN vodi) so v lasti Elektro Ljubljana d.d. Investitor je dolžan
naročiti in plačati vse stroške prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih
povzroča z omenjeno gradnjo. Investitor s svojo gradnjo posega v varovalno območje obstoječe
elektroenergetske infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana. Ugotavlja
se, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz.
nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Funkcija prestavljene, preurejene in
nadomeščene elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane
v lasti distributerja Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na račun
investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe
elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi
prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro
Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi.

IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem
- Predvidena priključna moč: 17 kW
- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
- Priključno mesto: obstoječe nizkonapetostno omrežje, nov končni drog na parcelni št. 701/6, k.o. Dole
- Impedanca distribucijskega sistema na priključnem mestu znaša 0.55 ohmov.
- Transformatorska postaja ZAVRATEC 1949 se napaja z električno energijo iz razdelilne

transformatorske postaje RTP 110/20 KV ŽIRI, SN izvod J23 DV 20KV ROVTE. Kratkostična moč na
zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V
primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni
vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.
- Predvideno leto priključitve: 2024
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- Ostali tehnični pogoji za priključek:
Na lokaciji obstoječega kotnega droga (točka A) je potrebno postaviti nov končni drog.

Na meji med parcelnima št. 848/15 in 848/9, k.o. Dole se postavi novo prostostoječo omarico za
več merilnih mest (PSO). Nova PSO se priključi z zemeljskim kablom Al 4×150+1,5mm2 iz novega
končnega droga na parceli št. 701/6, k.o. Dole (točka A).

Na mestu prehoda iz nadzemnega v podzemni vod (točka A) je potrebno namestiti prenapetostne
odvodnike razreda II. za zunanjo vgradnjo, v novi PSO pa prenapetostne odvodnike razreda I. za
notranjo vgradnjo in izvesti ustrezno ozemljitev, katero je potrebno kontrolirati pred priklopom
objekta.

Pod povoznimi in utrjenimi površinami je potrebno nov NN kabel zaščititi s PVC cevmi fi 160 mm.

Po delni trasi priključnega kabla je potrebno položiti tudi ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm za
ozemljitev prenapetostnih odvodnikov, katerih ozemljitvena upornost ne sme preseči vrednosti 5,0
ohmov.

- Ostali tehnični pogoji za distribucijski sistem:
Odjem na lokaciji Zavratec 27, parc. št. 769/6, k.o. Dole se sedaj napaja preko izvoda 3. ZAVRATEC.
Zaradi razbremenitve izvoda se ga na drogu (točka B) preveže na drug izvod, izvod 1. LOM.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo
(Ur.l. RS, št. 172/21) oziroma 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št.
121/21 in 189/21 - za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za priključitev.

V. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit),
je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že
pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture,
kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč,
kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih
povzroča z omenjeno gradnjo.

4. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti mnenje na projektne rešitve.
Zahtevi za izdajo mnenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
ki je v zvezi s predmetom mnenja. V načrtu morajo biti označene lokacije križanj in približevanj
ter opisane rešitve zaščit oz. prestavitev elektroenergetskih vodov. K zahtevi za pridobitev mnenja
se lahko priloži tudi projekt oz. načrt, ki je obdelan na višji ravni.

Projektni pogoji prenehajo veljati, če uporabnik v dveh letih od izdaje ne izpolni vseh zahtev iz teh
pogojev ali v tem roku pri upravnem organu ne vloži zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!



podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

Stran 4 / 4

Domžale, 6. 2. 2024

Pripravil/-a:
Tine Ferfila

Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
Iztok Bartol

Poslano:
- BOŽIČ D.O.O. INŽENIRING IDRIJA, PREŠERNOVA ULICA 2, 5280 IDRIJA
- Arhiv

Priloge:
- ELEKTROENERGETSKI VODI - NN PRIKLJUČEK










